

















Schallquellen Gewerbelarm

2019-10 Berghausen Martinshaus Gewerbhelarm ProgPlan GLK

Schallquelle Quelltyp |l oder S | L'w Lw | KI |LwMaf00-01|01-02 |02-03 |03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 |07-08 |08-09 |09-10|10-11(11-12|12-13|13-14|14-15|15-16 (16-17 (17-18|18-19|19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24

Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr
Liiftungsanlage Kamm 3 Punkt 70,0 | 70,0 0 700)700(700)700|700)700(|700)700]|700)700(700)700]|700)700](700)700]|700)700](700])700]{700])700]700]700
Liiftungsanlage Kamm 2 Punkt 70,0 | 70,0 0 700) 700|700} 700|700)700(|700)700]|700)700(700)700]|700)700(700]700]|700)700](700]700]{700])700]700] 700
Liiftungsanlage Kamm 1 Punkt 70,0 | 70,0 0 700)700(700) 700|700 700(|700)700]|700)700(700)700]|700)700](700]700]|700)700](700]700]{700])700]700]700
Liiftungsanlage Funktionsgeb3ude Punkt 70,0 | 70,0 0 700 ) 70,0( 700 700|700 700700700 700) 700700 700|700 700{(700) 700 700)700](700)700{ 700700700700
Liiftungsanlage Funktionsgebh3ude Punkt 60,0 | 60,0 0 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0
Be- und Entladen Anlieferung Fkt-gebaude Punkt 83,0 | 83,0 3| 108 83,0 83,0
Anlieferung Holzpellets und Miillabfuhr Punkt 83,0 | 83,0 3| 108 83,0
Parkplatze vor Tagesforderstatte Parkplatz| 20,64| 56,9 | 70,0 0 70,0 70,0 70,0
Parkpléatze an B 10 Parkplatz| 18,61 57,3 | 70,0 0 700 | 670|670 670|700 70,0 (670 70,0 | 70,0 70,0 [ 70,0 | 67,0
Parkplatz vor Geridteschuppen 25 StPI Parkplatz| 372,62| 55,0 | 80,7 0 73,7 7714|759 | 73,7 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 80,4 | 81,0 | 77,4 | 75,0 | 75,0 71,8 | 79,0
Pkw Fahrten Parkplatz vor Gerdteschuppen | Linie 17,97| 48,0 | 60,5 0 65,3 | 69,0 | 67,5 | 65,3 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 72,0 | 72,6 | 69,0 | 66,6 | 66,6 63,6 | 70,5
Pkw Fahrten Parkplatz Tagesfirderstatte Linie 16,13| 48,0 | 60,1 0 63,1 63,1 63,1
Holzpellets und Miillabfuhr riickwérts Linie 23,22| 66,0 | 79,7 0 79,7
Einfahrt Anlieferung Fkt-gebiude Linie 30,12| 66,0 | 80,8 0 80,8 80,8
Einfahrt Anlieferung Fkt-gebiude Linie 13,98 63,0 | 74,5 0 74,5 74,5
Ausfahrt Holzpellets und Miillabfuhr Linie 36,85| 66,0 | 81,7 0 81,7
Ausfahrt Holzpellets und Miillabfuhr Linie 15,11] 63,0 | 74,8 0 74,8
Ausfahrt Anlieferung Fkt-gebiude Linie 30,36| 66,0 | 80,8 0 80,8 80,8
Ausfahrt Anlieferung Fkt-gebiude Linie 9,23| 63,0 | 72,6 0 72,6 72,6
Anlieferung Holzpellets und Miillabfuhr Linie 10,01 63,0 | 73,0 0 73,0
Anlieferung Holzpellets und Miillabfuhr Linie 36,51| 66,0 | 81,6 0 81,6
Anlieferung Fkt-gebaude riickwirts Linie 14,40| 66,0 | 77,6 0 77,6 77,6
RGLK2001.res
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SoundPLAN 8.1




Martinshaus
Tagesgang Parkplatz vor Gerateschuppen, 15 StPI

6 : Parkplatz vor Gerateschuppen 15 StPI

Parkplatz vor Gerateschuppen 15 StPI
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
h
Stunde 01 12 23 34 45 56 6-7 7-8
E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,47 0,33
Stunde 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
E/h 0,20 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,93 1,07
Stunde 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
E/h 0,47 0,27 0,27 0,00 0,13 0,67 0,00 0,00
11/19 KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen
3.2-C

SoundPLAN 8.1




Martinshaus
Tagesgang Fahrten zum Parkplatz vor
Gerateschuppen, 15 StP

7 : Pkw Fahrten Parkplatz Gerateschuppen

Pkw Fahrten Parkplatz Gerateschuppen
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01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
h
Stunde 0-1 1-2 23 34 45 56 6-7 7-8
E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 7,00 5,00
Stunde 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
E/h 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 14,00 16,00
Stunde 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
E/h 7,00 4,00 4,00 0,00 2,00 10,00 0,00 0,00
1119 KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen
3.2-D

SoundPLAN 8.1



Martinshaus
Tagesgang Parkplatz an B 10, 2 StP!I

5 : Parkplatze an B 10

Parkplatze an B 10
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2
h
Stunde 0-1 1-2 2-3 3-4 4.5 5-6 6-7 7-8
E/h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Stunde 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
E/h 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00
Stunde 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
E/h 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1119 KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen
3.2-E

SoundPLAN 8.1
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GEMEINDE PFINZTAL - OT BERGHAUSEN
SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
KONVERSION MARTINSHAUS

ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS "OBERE AU"
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Ingenieurbiro fur Verkehrswesen
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VERKEHRSLARM
PROGNOSE NULLFALL

Hochste Fassadenpegel
Larmisophonen H=4,0m

Nachtzeitraum

Pegelwerte
in dB(Ai Orientierungswerte DIN 18005 nachts:
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50 < <=55 GE: 55 dB(A)
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65 < <=70
70 < <=75
75 <

Legende

|:| Wohngebaude
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GEMEINDE PFINZTAL - OT BERGHAUSEN
SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
KONVERSION MARTINSHAUS

ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS "0BERE AU"
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Ingenieurbiro fur Verkehrswesen
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VERKEHRSLARM
PROGNOSE PLANFALL

Hochste Fassadenpegel
Larmisophonen H=4,0m

Tageszeitraum

Pegelwerte
in dB(Ai Orientierungswerte DIN 18005 tags:
<=40

40 < <=45

45 < <=50

50 < <=55 WA: 55 dB(A)
55 < I <=60 MI: 60 dB(A)
60 < <=65 GE: 65 dB(A)

65 < <=70
70 < <=75
75 <

Legende

|:| Wohngebaude
|:| Nebengebaude
[ schule

|:] Kindergarten
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Auf DIN A3 im MaBstab 1:1000 4.1.2-d
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GEMEINDE PFINZTAL - OT BERGHAUSEN
SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
KONVERSION MARTINSHAUS

ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS "OBERE AU"
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Ingenieurbiro fur Verkehrswesen
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VERKEHRSLARM
PROGNOSE PLANFALL

Hochste Fassadenpegel
Larmisophonen H=4,0m

Nachtzeitraum

Pegelwerte
in dB(Ai Orientierungswerte DIN 18005 nachts:
<=40

40 < <=45 WA: 45 dB(A)
45 < <=50 MI: 50 dB(A)
50 < <=55 GE: 55 dB(A)

55 < I <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 <

Legende

|:| Wohngebaude
|:| Nebengebaude
[ schule

|:| Kindergarten

B B | Geltungshereich
Strafle

— Emission StraBe

Emission Schiene

Fluss Pfinz

Auf DIN A3 im MaBstab 1:1000 4.1.2-n
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GEMEINDE PFINZTAL - OT BERGHAUSEN
SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
KONVERSION MARTINSHAUS

ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS "0BERE AU"
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Ingenieurbiro fur Verkehrswesen




VERKEHRSLARM
DIFFERENZENKARTE
PROGNOSE-PLANFALL - NULLFALL

Oberstes Geschoss Fassadenpegel
Larmisophonen H=4,0m
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GEMEINDE PFINZTAL - OT BERGHAUSEN
SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
KONVERSION MARTINSHAUS

ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS "OBERE AU"
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Ingenieurbliro fir Verkehrswesen




GEWERBELARM
PROGNOSE-PLANFALL

Hochste Fassadenpegel
Larmisophonen H=4,0m

Tageszeitraum

Pegelwerte

in dBA Immisionsrichtwerte TA-Ldrm tags:
<=40

40 < <=45

45 < <=50

50 < <=55 WA: 55 dB(A)

55 < [ <=60 MI: 60 dB(A)

60 < <=65 MU: 63 dB(A), GE: 65 dB(A)
65 < <=70 Gl: 70 dB(A)

70 < <=75

75 <

Legende

I:' Wohngebaude
|:| Nebengebaude
|:| Schule

|:] Kindergarten

B B | Geltungshereich
[ straBe
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KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbiro fur Verkehrswesen




GEWERBELARM
PROGNOSE-PLANFALL

Hochste Fassadenpegel
Larmisophonen H=4,0m

Nachtzeitraum

Pegelwerte

in dB(A Immisionsrichtwerte TA-Ldrm nachts:
h <=40 WA: 40 dB(A)

40 < <=45 MI, MU: 45 dB(A)

45 < <=50 GE: 50 dB(A)

50 < <=55

55 < [ <=60

60 < <=65

65 < . <=70 Gl: 70 dB(A)
70 < <=75

75 <

Legende

I:' Wohngebaude
|:| Nebengebaude
|:| Schule

|:] Kindergarten

B B | Geltungshereich
[ straBe

- Parkplatz

%X% Punktschallquelle

=== |inienschallquelle
Flachenschallquelle

U1 Fuuss Pfinz

Auf DIN A3 im MaBstab 1:1000
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| GEMEINDE PFINZTAL - OT BERGHAUSEN
SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
KONVERSION MARTINSHAUS
ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS "0BERE AU"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbiro fur Verkehrswesen




MASSGEBLICHER AUSSENLARMPEGEL
LARMPEGELBEREICHE NACH DIN 4109

Larmisophonen H=4,0m
Nachtzeitraum

Pegelwerte
in dB(Ai Larmpegelbereiche nach DIN 4109:
<=46

46 < <=51

51 < <=56

56 < <=61 LPBII
61< <=66 LPB Il
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SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
KONVERSION MARTINSHAUS

ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS "0BERE AU"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurbiro fur Verkehrswesen






